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适用于美容院所有者的通风指南 

 
介绍 

纽约州州务院 (New York State Department of State, DOS) 采纳了一项新规定，要

求提供美甲服务的所有商户均提供通风设备，捕捉并排放有害污染物、烟气和

微粒，保护客户和工作人员的健康。这些标准既规定了主通风系统，还要求在

每个美甲与修脚工作台使用局部排气系统，也被称为来源捕捉通风系统。   

这些通风标准是《2015 年国际机械规范》(2015 International Mechanical Code, 
“2015 IMC”) 的一部分。  

关于本指南  

本指南包括的信息可以帮助

您确保您的美容院符合规范。

指南描述了新要求以及要遵

守要求需要采取的措施，另

外还包括一份核对清单，可

以帮助您遵循合规过程中的

重要步骤。 

本文档内包括的所有材料见于：

http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/nailsalons.html。 
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理解条例

通风示例

承包商

获得证书

核对清单

联系州务院 

若对新通风要求或如何使您的美容院达到要求有任何疑问，请拨打 518-474-4429 联系州务

院。在我们的网站 (www.dos.ny.gov) 可以找到更多信息和资源。 
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I. 理解新通风要求 

 

新通风要求 

纽约州州务院采纳了一项新规定，要求提供美甲服务的所有商户均提供通风设备，捕捉并排放有

害污染物、烟气和微粒，保护客户和工作人员的健康。  这些

标准既规定了主通风系统，还要求在每个美甲与修脚工作台使

用局部排气系统，也被称为来源捕捉通风系统。 局部排气系统

会在提供美甲服务时吸走客户手部或脚部周围的空气，确保工

作人员和客户不会吸入有害污染物。  

 
通风条例和规范：  
 

新通风条例的内容见于： 
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html 

 
《2015 年国际机械规范》见于：  
http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/NY/2015%20IMC%20HTML/CHAPTER%204.html 
 

州务院与专业工程师合作，为承包商和设计专业人士制定了一份“技术指导文档”(Technical 
Guidance Document)。《技术指导文档》提供了针对通风系统的精确规格和要求。承包商和设计

专业人士应参考《技术指导文档》，为您的美容院设计合规的通风系统。  

 

新要求对现有商户的影响 

 在 2016 年 10 月 3 日前获得美容营业 (Appearance Enhancement Business) 执照的商户，

有五年时间达到新通风要求。  
 

 在 2021 年 10 月 3 日前不会检查现有商户是否达到了新通风标准。 
 

 从 2021 年 10 月 3 日起，现有商户需要获得一张合规证书，并张贴在营业场所。  
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新要求对新商户的影响 

 在 2016 年 10 月 3 日或之后获得美容营业执照的商户，必须在美容院依据新执照开业之

时达到新通风要求。 
 

 新商户必须在开业前获得合规证书，并张贴在营业场所。 
 

 州务院将从 2016 年 10 月 3 日起检查新商户是否符合新通风标准。  
 

 未符合新标准的新商户，将收到州务院提供的《违例通知》(Notice of Violation) 和关于

如何遵守标准的指导。  
 

 州务院理解美容院达到新规定的过程需要几个月时间，且州务院可以与商户合作以避免
召开听证会。在大多数情况下，即使商户收到了《违例通知》，也可以通过补救违例情

况，或向州务院证明已做出合理的努力以达到新规要求，从而解决问题而无需处罚或召开

听证会。若要了解可以提供给州务院的行动和文件的类型，以证明正在实施合理、有诚意

的努力以符合新标准，请在我们的网站查阅“检查后的重要小贴士和信息”(Important 
Tips and Information After an Inspection) 文档，网址是：
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf  
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II. 了解怎样才能合规 
 

通风的美甲工作台示例的图纸和描述  

          通风的美甲工作台                                                                         通风的修脚工作台 

 

 

 
通气的桌子配有风扇，可以把化学蒸汽和微粒抽入管

道，防止这些污染物进入室内空气中。通风的桌子是局

部排气系统的一个示例，它可以防止有毒化学品和微粒

进入美甲工作人员和客户的呼吸区域。通风的桌子也必

须能把污染空气排到美容院的室外。   

 

 
 
 
 
 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在这种局部排气系统中，可以在客户的手

部或脚部上方安装可移动的排气缸，捕捉

化学蒸汽，排出到室外。 

排气缸向外排出污染空气 

 
桌子风扇与管道相连，向外排出污染空气 

 

工作区 

工作区 

美甲桌 

桌顶通风口装置 

管道 

排到室外 

风扇 

天花板 

室外 

工作区 

美甲桌 

顶棚通风口软管装置 

室外 
室外 

风扇 

要求的排气口 
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安装了新通风系统的真实美容院照片 

美甲和修脚工作台  
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III. 雇用专业人士安装通风系统 

 
在雇用专业人士前 

 

在联系专业人士前，应联系当地市政当局，确认承包商在本市工作前是否需要获取执照。 

 

找专业人士协助安装通风系统  

专业工程师和机械承包商可以设计、建造和安装通风系统。专业工程师由纽约州教育部颁发执照。   

专业工程师 

 以下网站提供雇用专业工程师的信息： 
http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pebroch.htm 
 在以下纽约州教育部的网站，可以核实由纽约州颁发执照的专

业工程师的执照和登记信息： 
http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm  

机械承包商 

 寻找专门从事涉及通风系统的商用建筑/翻修项目的机械承包商。 

 在一些情况下，机械承包商可以设计通风系统。若在寻找当地机械承包商时需要帮助， 

可以求助于一些代表能设计、建造、安装和维护室内通风系统的承包商和公司的组织。  

 商用建筑蓝皮书网络 (Blue Book Network of Commercial 
Construction) 是寻找机械承包商的在线资源。通过蓝皮书寻找机

械承包商，网址： http://www.thebluebook.com/cl/stall2844.htm 
 若要在当地寻找机械承包商，可以询问您知道的可能最近进行了

翻修的其他商户（如餐厅）、朋友或其他人。口头推荐通常是寻

找专业人士的最好方法。  

 另外可以在黄页进行独立搜索，或在在线搜索引擎输入以下建议

的任何关键词：“HVAC Contractor”（暖通空调承包商）、

“mechanical contractor”（机械承包商）或“mechanical contractor near me”（我附近的

机械承包商）。在互联网网站查找推荐信息和专业人士，但自己要有

判断力，并小心没有核实评估的网站。 

 根据对商户要求的通风系统的复杂

性，可能需要咨询机械工程师。 
 

 

 

 

 

 

 

机械工程师 
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机械工程是一项把工程、物理和材料科学的原则应用于机械系统的设计、分析、制造和维护的 

学科。  

 机械承包商可能会推荐机械工程师。 

建筑师 

建筑师是由纽约州教育部颁发执照的注册设计专业人士。若需要关于门店外观设计改变的指导，

可能需要咨询执业建筑师。 

 如有必要，或如果机械承包商或机械工程师推荐，则咨询一位建筑师。 

 

雇用专业人士的建议 

 针对每项有需要的服务都要面谈多位专业人士。 

 最好的方法是，针对每项有需要的服务，都面谈至少三位服务专业人士。  

 书面记录所有估价和报价。  

 若觉得报价太高，则联系其他专业人士寻求更好的价位。  

 

对专业工程师或机械承包商说些什么 

 告诉机械承包商您是商户，纽约州条例要求您安装局部排气系统（也被称作来源捕捉通风

系统），以捕捉店内的所有蒸汽、烟气、粉尘和其他空气污染物。 

 告诉机械承包商，您正寻求在店内每个美甲和修脚工作台设计、

建造和安装局部排气系统的报价。 

 给机械承包商一份位于以下网址的州务院“技术指导文档”：

http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL1003
16_01_ACr.pdf （请保留此文档的副本，并提供给房东（如适用）和您正向其寻求通风系

统设计、安装和维修估价的任何承包商。） 

 询问承包商是否在其他商铺类型安装过需要“局部排气系统”（也被称为“来源捕捉通风

系统”）的通风系统。 

 询问承包商是否持有所有要求的执照并在 http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm 正确

注册。  

 要求承包商提供责任保险和工伤赔偿保险证明。 

 成本取决于许多因素，包括：建筑的年限、商铺的位置和大小、现有通风系统的年限。每

个工作台的具体来源捕捉通风系统的价格在 $500 到 $1,500 之间。大量的通风系统升级

可能需要花费得更多。  

 始终要求书面和详细的合同与估价。这样可以保护自己，并帮助确保您和承包商理解项目

的范围和费用。 

 要求您选择的专业人士提供给您一份该项目的施工许可证（如需要）。  
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IV. 获得署名的合规证书  
 

通风条例要求商户获得由通风系统安装者、制造商或注册设计专业人士提供的署名证书，说明安

装的通风系统满足新的法律要求。我们的网站提供空白的合规证书为专业人士使用： 

http:// www.dos.ny.gov/licensing /appearance/ventilation%20 certificate.pdf  。 您必须始终在营业

场所张贴合规证书。 

合规证书示例 
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V. 遵循美容院所有者核对清单的分步指导 
 

 
 

美容院所有者的分步核对清单  
 

通风合规核对清单 

项目开始前，确保： 

 查阅租约，询问房东是否有任何条款与条件规定了对店铺建造和翻修项目的事宜。若在查

阅租约时需要帮助，请咨询律师。  
 

 查看符合规范的美容院的通风美甲工作台的图片和描述。 
 

 找到机械承包商、机械工程师或建筑师。  

 提供一份 DOS 的“技术规格文档”给机械承包商、机械工程师或建筑师，让他们理解条例

内容。  
 

 针对每项有需要的服务都要面谈并咨询多位专业人士。咨询多位专业人士、比较不同的价

格能助您选择最合适的专业人士。    
 

 寻找善于沟通、愿意回答您所有问题的承包商。 
 

 确保承包商安装过需要“局部排气系统”（也被称为“来源捕捉通风系统”）的通风系

统。  
 

 确保该专业人士持有执照（如需要）。 
 

 选择专业人士后，要求他/她提供： 

o 书面和详细的合同与估价  

o 专业人士责任保险和工伤赔偿保险保单的副本  

o 施工许可证和计划（如需要） 
 


